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SCHWENKKRANE MIT HOHLPROFIL-AUSLEGER
Stahl oder Aluminium. Entwickelt für ergonomisches Arbeiten.

Die mechanische Schwenkbegrenzung ermöglicht 
eine gezielte Begrenzung des Schwenkbereichs. Der 
Schwenkbegrenzungsanschlag ist einfach montier-
bar und stufenlos einstellbar. Dadurch lassen sich
Arbeitsbereiche klar definieren, Kollisionen vermeiden
und angrenzende Maschinen, Wände oder Laufwege
zuverlässig schützen.

Schwenkbegrenzung

Die Befestigungskonsole ermöglicht die sichere und 
platzsparende Aufnahme einer Vakuumpumpe di-
rekt am Säulenschwenkkran. Die Pumpe wird erhöht 
montiert, sodass der Hallenboden frei bleibt und der 
Arbeitsbereich uneingeschränkt nutzbar ist.

Befestigungskonsole  
für Vakuumpumpe

Mit dem patentierten VETTER VerbundAnker-System
VAS2 wird der Säulenschwenkkran direkt auf einem 
vorhandenen Betonboden verdübelt – schnell, wirt-
schaftlich und zuverlässig.

Dübelbefestigung  
auf Betonboden IHRE VORTEILE

Keine aufwändigen Fundamentarbeiten

Direkter Aufbau auf bestehendem Hallenboden *

Sofortige Inbetriebnahme nach Montage

Flache Sicherheits-VerbundAnker-Platte

Integrierte, versenkte Schraubverbindungen

Keine Stolperkanten dank ebener Oberfläche
und runder Bauform

Kein Untergießen der Platte erforderlich

Kranfuß wird direkt mit der VerbundAnker-
Platte verschraubt

* �Voraussetzung ist ein Betonboden bzw. eine Betondecke
(Festigkeitsklasse mindestens C20/25 bzw. B25 nach DIN
1045) mit einer Mindestdicke von 170 mm (ohne Estrich).
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TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit: 80 – 500 kg
Ausladung: 	 1.895 – 5.895 mm
Unterkante US-AL:	 1.800 – 4.500 

UW-AL:	 ≤ 6.000 mm
Bauhöhe	 US-AL: 	 2.600 – 5.250 

UW-AL:	 940 mm
Schwenkbereich US-AL | UW-AL: 	 270° | 180°
EN 15011 Hubklasse: 	 HC2
EN 15011 Stabilitätsklasse: 	 S2
Bauform Ausleger:  	 Abgespannt
Schwenken:		 Von Hand
Hebezeug: 		 Kettenzug
Katzfahren: Von Hand
Aufstellort:		 Halle

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit: 80 – 125 kg
Ausladung: 	 1.895 – 3.895 mm
Unterkante US-XS:	 2.750 mm 

UW-XS:	 ≤ 6.000 mm
Bauhöhe	 US-XS: 	 3.786 mm 

UW-XS:	 881 – 1.006 mm
Schwenkbereich US-XS | UW-XS: 	 270° | 180°
EN 15011 Hubklasse: 	 HC2
EN 15011 Stabilitätsklasse: 	 S2
Bauform Ausleger:  	 Abgespannt
Schwenken:		 Von Hand
Hebezeug: 		� Kettenzug / Flaschenzug / 

Schlauchheber
Katzfahren: Von Hand
Aufstellort: 	 Halle

Tragfähigkeit: 	
Ausladung: 	
Unterkante 	US-ST:	

UW-ST:	
Bauhöhe 	US-ST: 	

UW-ST: 

80 – 1.000 kg
2.000 - 6.000 mm 
1.800 – 4.500 mm  
≤ 6.000 mm  
2.570 – 5.270 mm 
940 – 1.430 mm

Schwenkbereich US-ST | UW-ST:  	270° | 180°
HC2
S2
Abgespannt
Von Hand
Kettenzug
Von Hand

	





 Halle

TECHNISCHE DATEN

US-ST 
UW-ST 
Ausleger aus robustem 
Stahl-Hohlprofil

US-AL  
UW-AL 
Ausleger aus leichtem 
Aluminium-Hohlprofil

Hohlprofilschiene aus Aluminium

Einstellbare Auslegerüberhöhung zur 
einfachen Ausrichtung

Geringes Eigengewicht

Ermüdungsarmes Arbeiten

Leichtgängiges Schwenken

Ruhiger, leichtgängiger Lauf des Fahrwerks

US-XS
UW-XS
Ausleger aus XS- 
Aluminium-Hohlprofil

Hohlprofilschiene aus Aluminium

Extrem leichter Ausleger

Exzellenter Leichtlauf durch zweiteiligen 
Schwenkmechanismus und leichtgängiges 
Fahrwerk

Optimal geeignet für den Einsatz von 
Vakuum-Schlauchhebern

Vierkantrohr-Säule zur Direktverdübelung 
auf vorhandenem Betonboden

Hohlprofilschiene aus Stahl

Einstellbare Auslegerüberhöhung zur 
einfachen Ausrichtung

Hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht

Moderne, kompakte Bauweise

Geringe Bedienkräfte

Ruhiger, leichtgängiger Lauf des Fahrwerks
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TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit: 	
Ausladung: 	
Unterkante 	US-AL:	

UW-AL:	
Bauhöhe	 US-AL: 	

UW-AL:	

80 – 500 kg 
1.895 – 5.895 mm 
1.800 – 4.500 mm  
≤ 6.000 mm 
2.600 – 5.250 mm  
940 mm

Schwenkbereich US-AL | UW-AL: 	 270° | 180°
HC2
S2
Abgespannt
Von Hand
Kettenzug
Von Hand

		






 Halle

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit: 80 – 125 kg
Ausladung: 	 1.895 – 3.895 mm
Unterkante US-XS:	 2.750 mm 

UW-XS:	 ≤ 6.000 mm
Bauhöhe	 US-XS: 	 3.786 mm 

UW-XS:	 881 – 1.006 mm
Schwenkbereich US-XS | UW-XS: 	 270° | 180°
EN 15011 Hubklasse: 	 HC2
EN 15011 Stabilitätsklasse: 	 S2
Bauform Ausleger:  	 Abgespannt
Schwenken:		 Von Hand
Hebezeug: 		� Kettenzug / Flaschenzug / 

Schlauchheber
Katzfahren: Von Hand
Aufstellort: 	 Halle

Tragfähigkeit: 80 – 1.000 kg
Ausladung: 2.000 - 6.000 mm
Unterkante US-ST: 1.800 – 4.500 mm 

UW-ST: ≤ 6.000 mm 
Bauhöhe 	US-ST: 2.570 mm – 5.270 mm 

UW-ST: 940 – 1.430 mm
Schwenkbereich US-ST | UW-ST: 270° | 180°
EN 15011 Hubklasse: HC2
EN 15011 Stabilitätsklasse: S2
Bauform Ausleger: Abgespannt
Schwenken:		 Von Hand
Hebezeug: Kettenzug
Katzfahren: Von Hand
Aufstellort: Halle

TECHNISCHE DATEN

US-ST 
UW-ST 
Ausleger aus robustem 
Stahl-Hohlprofil

US-AL  
UW-AL 
Ausleger aus leichtem 
Aluminium-Hohlprofil

Hohlprofilschiene aus Aluminium

Einstellbare Auslegerüberhöhung zur 
einfachen Ausrichtung

Geringes Eigengewicht

Ermüdungsarmes Arbeiten

Leichtgängiges Schwenken

Ruhiger, leichtgängiger Lauf des Fahrwerks

US-XS
UW-XS
Ausleger aus XS- 
Aluminium-Hohlprofil

Hohlprofilschiene aus Aluminium

Extrem leichter Ausleger

Exzellenter Leichtlauf durch zweiteiligen 
Schwenkmechanismus und leichtgängiges 
Fahrwerk

Optimal geeignet für den Einsatz von 
Vakuum-Schlauchhebern

Vierkantrohr-Säule zur Direktverdübelung 
auf vorhandenem Betonboden

Hohlprofilschiene aus Stahl

Einstellbare Auslegerüberhöhung zur 
einfachen Ausrichtung

Hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht

Moderne, kompakte Bauweise

Geringe Bedienkräfte

Ruhiger, leichtgängiger Lauf des Fahrwerks
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TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit: 80 – 500 kg
Ausladung: 	 1.895 – 5.895 mm
Unterkante US-AL:	 1.800 – 4.500 

UW-AL:	 ≤ 6.000 mm
Bauhöhe	 US-AL: 	 2.600 – 5.250 

UW-AL:	 940 mm
Schwenkbereich US-AL | UW-AL: 	 270° | 180°
EN 15011 Hubklasse: 	 HC2
EN 15011 Stabilitätsklasse: 	 S2
Bauform Ausleger:  	 Abgespannt
Schwenken:		 Von Hand
Hebezeug: 		 Kettenzug
Katzfahren: Von Hand
Aufstellort:		 Halle

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit: 	 80 – 125 kg
Ausladung: 	 1.895 – 3.895 mm
Unterkante US-XS:	 2.750 mm 

UW-XS:	 ≤ 6.000 mm
Bauhöhe	 US-XS: 	 3.786 mm   

UW-XS:	 881 – 1.006 mm
Schwenkbereich US-XS | UW-XS: 	 270° | 180°

HC2
S2
Abgespannt
Von Hand
		�Kettenzug / Flaschenzug / 
Schlauchheber
Von Hand

EN 13001 Hubklasse:  
EN 13001 Stabilitätsklasse: 

Bauform Ausleger:   
Schwenken:  
Hebezeug:   

Katzfahren: 
Aufstellort: Halle

Tragfähigkeit: 80 – 1.000 kg
Ausladung: 2.000 - 6.000 mm
Unterkante US-ST: 1.800 – 4.500 mm 

UW-ST: ≤ 6.000 mm 
Bauhöhe 	US-ST: 2.570 mm – 5.270 mm 

UW-ST: 940 – 1.430 mm
Schwenkbereich US-ST | UW-ST: 270° | 180°
EN 15011 Hubklasse: HC2
EN 15011 Stabilitätsklasse: S2
Bauform Ausleger: Abgespannt
Schwenken:		 Von Hand
Hebezeug: Kettenzug
Katzfahren: Von Hand
Aufstellort: Halle

TECHNISCHE DATEN

US-ST 
UW-ST 
Ausleger aus robustem 
Stahl-Hohlprofil

US-AL  
UW-AL 
Ausleger aus leichtem 
Aluminium-Hohlprofil

Hohlprofilschiene aus Aluminium

Einstellbare Auslegerüberhöhung zur 
einfachen Ausrichtung

Geringes Eigengewicht

Ermüdungsarmes Arbeiten

Leichtgängiges Schwenken

Ruhiger, leichtgängiger Lauf des Fahrwerks

US-XS 
UW-XS 
Ausleger aus XS- 
Aluminium-Hohlprofil

Hohlprofilschiene aus Aluminium

Extrem leichter Ausleger

Exzellenter Leichtlauf durch zweiteiligen 
Schwenkmechanismus und leichtgängiges 
Fahrwerk

Optimal geeignet für den Einsatz von 
Vakuum-Schlauchhebern

Vierkantrohr-Säule zur Direktverdübelung 
auf vorhandenem Betonboden

Hohlprofilschiene aus Stahl

Einstellbare Auslegerüberhöhung zur 
einfachen Ausrichtung

Hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht

Moderne, kompakte Bauweise

Geringe Bedienkräfte

Ruhiger, leichtgängiger Lauf des Fahrwerks
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SCHWENKKRANE MIT HOHLPROFIL-AUSLEGER
Stahl oder Aluminium. Entwickelt für ergonomisches Arbeiten.

Die mechanische Schwenkbegrenzung ermöglicht 
eine gezielte Begrenzung des Schwenkbereichs. Der 
Schwenkbegrenzungsanschlag ist einfach montier-
bar und stufenlos einstellbar. Dadurch lassen sich 
Arbeitsbereiche klar definieren, Kollisionen vermeiden 
und angrenzende Maschinen, Wände oder Laufwege 
zuverlässig schützen.

Schwenkbegrenzung

Die Befestigungskonsole ermöglicht die sichere und 
platzsparende Aufnahme einer Vakuumpumpe di-
rekt am Säulenschwenkkran. Die Pumpe wird erhöht 
montiert, sodass der Hallenboden frei bleibt und der 
Arbeitsbereich uneingeschränkt nutzbar ist.

Befestigungskonsole  
für Vakuumpumpe

Mit dem patentierten VETTER VerbundAnker-System 
VAS2 wird der Säulenschwenkkran direkt auf einem 
vorhandenen Betonboden verdübelt – schnell, wirt-
schaftlich und zuverlässig.

Dübelbefestigung  
auf Betonboden IHRE VORTEILE

Keine aufwändigen Fundamentarbeiten

Direkter Aufbau auf bestehendem Hallenboden *

Sofortige Inbetriebnahme nach Montage

Flache Sicherheits-VerbundAnker-Platte

Integrierte, versenkte Schraubverbindungen

Keine Stolperkanten dank ebener Oberfläche 
und runder Bauform

Kein Untergießen der Platte erforderlich

Kranfuß wird direkt mit der VerbundAnker- 
Platte verschraubt

* �Voraussetzung ist ein Betonboden bzw. eine Betondecke
(Festigkeitsklasse mindestens C20/25 bzw. B25 nach DIN
1045) mit einer Mindestdicke von 170 mm (ohne Estrich).

ZUBEHÖR

US-ST 

US-AL
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SCHWENKKRANE MIT HOHLPROFIL-AUSLEGER
Stahl oder Aluminium. Entwickelt für ergonomisches Arbeiten.

Die mechanische Schwenkbegrenzung ermöglicht 
eine gezielte Begrenzung des Schwenkbereichs. Der 
Schwenkbegrenzungsanschlag ist einfach montier-
bar und stufenlos einstellbar. Dadurch lassen sich
Arbeitsbereiche klar definieren, Kollisionen vermeiden
und angrenzende Maschinen, Wände oder Laufwege
zuverlässig schützen.

Schwenkbegrenzung

Die Befestigungskonsole ermöglicht die sichere und 
platzsparende Aufnahme einer Vakuumpumpe di-
rekt am Säulenschwenkkran. Die Pumpe wird erhöht 
montiert, sodass der Hallenboden frei bleibt und der 
Arbeitsbereich uneingeschränkt nutzbar ist.

Befestigungskonsole  
für Vakuumpumpe

Mit dem patentierten VETTER VerbundAnker-System
VAS2 wird der Säulenschwenkkran direkt auf einem 
vorhandenen Betonboden verdübelt – schnell, wirt-
schaftlich und zuverlässig.

Dübelbefestigung  
auf Betonboden IHRE VORTEILE

Keine aufwändigen Fundamentarbeiten

Direkter Aufbau auf bestehendem Hallenboden *

Sofortige Inbetriebnahme nach Montage

Flache Sicherheits-VerbundAnker-Platte

Integrierte, versenkte Schraubverbindungen

Keine Stolperkanten dank ebener Oberfläche
und runder Bauform

Kein Untergießen der Platte erforderlich

Kranfuß wird direkt mit der VerbundAnker-
Platte verschraubt

* �Voraussetzung ist ein Betonboden bzw. eine Betondecke
(Festigkeitsklasse mindestens C20/25 bzw. B25 nach DIN
1045) mit einer Mindestdicke von 170 mm (ohne Estrich).
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